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Laserdrahtvorschubsystem AL-DV

FORDEREINHEIT 709-0018A (SET) + ANSTEUEREINHEIT 700-1460A

Die ALPHA LASER Drahtfordereinheit kann zum
manuellen und automatisierten Laserdrahtauf-
tragsschweilRen verwendet werden. Sie lasst sich
in eine automatisierte Serienfertigung integrieren
und Uber digitale Signale steuern.

Die AL Drahtfordereinheit verfliigt Uber in-
tegrierte Sensorik zur Drahterkennung, u.a.
Drahtende-Sensor, Drahtlaufiiberwachung und
Drahtfestbrandiiberwachung.

Uber zwei Tasten an der Férdereinheit I3sst sich
der Draht manuell fordern. Zudem kann das ex-
terne Handstlick angeschlossen werden, mit dem
manuell Draht aufgetragen werden kann.
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Technische Daten ALPHALASER

Drahtdurchmesser 0,2-1,6 mm*
Férdergeschwindigkeit 0,5-150 mm/s
Drahtendeliberwachung
Sensorik Drahtfestbrandiiberwachung
Drahtlaufiiberwachung
Justage Zufiihreinheit Manuell liber Einstellrider moglich
Gewicht Ca. 5 kg
Drahtspulenkoffer Optional auf Anfrage
Kompatibel mit allen ALPHA LASER Gerdten. Bei WINLaser-Gerdten wird
Steuerung

eine Ansteuereinheit und event. ein Zusatzkabel benétigt.

Mafse Ansteuereinheit (B x T x H) Ca. 190 x 180 x 200 mm

Mafe Férdereinheit (B x T x H) Ca. 250 x 60 x 95 mm

X-Richtung: £ 8 mm
X/Y-Ebene: ca. + 20 mm (+ 8°)
Y/Z-Ebene: ca. + 20 mm (+ 8°)

Justierbereich Zuftihreinheit

Umgebungstemperatur 10°C...30°C

Transport- und Lagertemperatur 0°C...60°C
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! Bei der Drahtférderung mit dem AL-DV haben die mechanischen Eigenschaften der Drdhte einen Einfluss auf den
prozesssicheren Betrieb.

Fiir einen optimalen Betrieb gelten daher folgende Einsatzgrenzen:

- Stahldraht: > 0,3 mm

- Aluminiumdraht: = 0,5 mm

Je nach Anwendungsfall kann eine Unterschreitung dieser Grenzen madglich sein.

Lieferumfang
. Kompatible Drahtspulen
709-0018A Laserdrahtvorschubsystem AL inkl.: P P
- . . Kleine Drahtspule Mittlere Drahtspule GroRe Drahtspule
S Forderelnhelt Dorngréf3e 16,5 mm, DorngrofRe: 215 mm, Dorngréfe: 51,5 mm,
Breite: 38 mm, Breite: 37 mm, Breite: 100 mm,
° Drahtauslasseinheit mit 2.B. D200 z.B. SH253 2.B. K300
: mit mit mit
Femvers?:e,”ung 24U kleiner Halterung groBer Halterung groBer Halterung
automatisierten Draht- + Adapter

zufiihrung

° Handstlick mit Seele zur
manuellen Férderung

° Rollensets und Drahtauslasse
fr 0,4 mm und 0,6 mm
Drahte

700-1460A Ansteuereinheit inkl.:

° Ansteuereinheit mit Farb-
display und Touchfunktion

° Anschlusskabel 9-pol. SUB-D
° Kabel Spannungsversorgung
230V
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Alle gangigen Drahtspulen (z.B. D200, ,Haspelring” SH253, K300,

etc.). Adapter sind im Lieferumfang enthalten.
Fiir weitere Informationen s. Betriebsanleitung
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