
AL-IC
ZWISCHENKÜHLER FÜR WASSERGEKÜHLTE FASERLASER

Der AL-IC ist ein geräuscharmer Zwischenkühler 
mit geringem Stromverbrauch. Das System kommt 
dann zum Einsatz, wenn der wassergekühlte  
Faserlaser mit kaltem Leitungswasser gekühlt  
werden soll. Die Kühlung erfolgt schonend und die 
Temperatur wird konstant auf dem gewünschten 
Wert gehalten. Das Leitungswasser kommt dabei 
nicht mit dem speziellen Kühlmittel des internen 
Kühlkreislaufs in Berührung und wird somit nicht 
verschmutzt. Der Druck der Pumpe ist regelbar.
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AL-IC
Strombedarf 16 A
Kühlmittel (für den internen Kreislauf) DI-Wasser
Volumen des Kühlmittelbehälters 20 Liter
Kühlmittel-Regeltemparatur 23,5° C

EXTERNES KÜHLWASSER
Kühlwasser – Vorlauftemperatur 7-20° C
Kühlwasser – max. Vordruck 5 Bar
Kühlwasser – mittlerer Fluss 8 Liter/Minute

Kühlwasser – max. Partikelgröße 0,1 mm

Kühlwasser – Anschlüsse ½ Zoll

Schnittstelle CANopen

Schwingungs-Gesamtwert > 2,5 m/s2

Gehäuse-Schutzart nach DIN ISO 40 050 IP 20

Geräuschemission <70 dB(A)

ÄUSSERE ABMESSUNG
B × T × H (mit Rollen) 720 × 490 × 950 mm 

Gewicht 72 kg

ÄUSSERE ANSCHLÜSSE
Elektrischer Anschluss 230 V / 50–60 Hz / 16 A

OPTIONEN Wasseranschluss-Position (auf Wunsch links/unten)
RS-232-Schnittstelle

Technische Daten


