Kamerasystem ALVT-CAM

ZUR DARSTELLUNG DES SCHWEISSVORGANGS
AUF EINEM BILDSCHIRM

ALPHALASER

Die Kamera wird unter dem Mikroskop-Auf-
satz des Lasersystems montiert und ist mit allen
ALPHA LASER Systemen kompatibel. *

Die Bildauflésung dieser Kamera betragt 720p.
Position und Farbe des Fadenkreuzes lassen sich
anpassen. Weitere Einstellmoglichkeiten, wie
WeilRabgleich, Belichtungszeit etc., befinden sich
im Mend.

Eine einfache Bedienung ist gewahrleistet Giber
eine Fernbedienung.

* Bei Verwendung von eigenem Zubehdr
(z.B. Bildschirm, Adapter-Kabel)
kann ALPHA LASER nicht fiir die volle Funktionalitdit garantieren.
Fiir die Nutzung mit dem ALW ist Sonder-Zubehdr notwendig.

Technische Daten

ALPHA LASER GmbH

Abmessungen (H x B x T)
Gewicht

Auflésung Sensor
Bildwiederholrate

Spannungsversorgung
Schnittstellen
Menti-Sprache

Umgebungstemperatur
T—

JunkersstraBe 16

63,5 x 88 x 168,5 mm
ca. 700 g (inkl. Zubehér)
1280 x 720

60 FPS

12VDC

HDMI-Anschluss
Spannungsversorgung
Fernbedienung

Englisch
max. 35°C

D-82178 Puchheim

Lieferumfang

Kamera, HDMI-Kabel, Fernbedienung,

Netzteil 12V, Verlangerungskabel.

Erhaltlich ist das Kamerasystem unter der

Artikelnummer 600-2570A.
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info@alphalaser.de

www.alphalaser.eu




