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Die Kamera wird unter dem Mikroskop-Auf-
satz des Lasersystems montiert und ist mit allen  
ALPHA LASER Systemen kompatibel. *

Die Kamera zeichnet Bilder und Videos in Full-HD 
und Breitbild auf und stellt sie auch so dar. Zur 
genaueren Analyse einer Schweißnaht lässt sich 
das Bild anhalten oder mit dem 4 × Digital-Zoom 
vergrößern. Position und Farbe des Fadenkreuzes 
lassen sich ebenfalls einstellen.

Im Menü befinden sich die Einstellmöglichkeiten 
für Weißabgleich, Belichtungszeit, Netzwerk, etc. 

Aufgenommene Bilder und Videos werden im in-
ternen 8 GB Speicher gespeichert, können aber 
auch auf USB-Stick kopiert werden. 

Eine einfache Bedienung ist gewährleistet über 
intuitiv angeordnete, integrierte Tasten. Außer-
dem kann zur Bedienung eine Maus oder Tastatur 
verwendet werden. Zur Auslösung von häufig ver- 
wendeten Funktionen (z.B. Bildaufnahme, Start/
Stopp Video) steht eine Trigger-Schnittstelle zur 
 Verfügung. Hierfür ist ein optionaler Fußschalter  
oder das Automatisierungs-Set notwendig.

Kamera, HDMI-Kabel, Laser-Verbindungskabel 
(Rundstecker, M8, 4 pol., 0,3 m) für Spannungs-
versorgung über Lasersystem, Handbuch.

Erhältlich ist das Kamerasystem unter der Artikel-
nummer 600-2580A.

*  Bei Verwendung von eigenem Zubehör  
    (z.B. Bildschirm, Adapter-Kabel)  
    kann ALPHA LASER nicht für die volle Funktionalität garantieren.
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Optionen

Technische Daten

Abmessungen (H × B × T) 76 × 100 × 150 mm
Gewicht ca. 700 g (inkl. Zubehör)
Auflösung Sensor 1920 × 1080
Max. Umgebungstemperatur 35° C
Zoom digital, 4 ×
Interner Speicher 8 GB freier Speicherplatz (erweiterbar mit USB-Stick), 

ergibt 8000 Bilder und 2 Stunden Videomaterial

Spannungsversorgung 24 V DC über Power1 oder Power2
Leistung Standby 10 W
Leistung Volllast 15 W
Schnittstellen HDMI-Ausgang, Spannungsversorgung Power 1, 

Spannungsversorgung Power 2, 2 × USB-Anschluss (für 
USB-Stick und Maus/Tastatur), RJ45-Netzwerk- 
anschluss, integrierte WLAN-Antenne, Antennenanschluss 
für externe Antenne (optional), Klinkenanschluss 3,5 mm 
für Mikrofon, Klinkenanschluss 2,5 mm zur Auslösung von 
häufig verwendeten Funktionen

•	 Stand-Alone Set Spannungsversorgung

	 zur Spannungsversorgung über 230 V, falls kein Rundsteckverbinder 		
	 am Lasersystem vorhanden ist. Gesamte Kabellänge 5 m 
	 bestehend aus: 
 
	 •	 Steckernetzteil 24 V/1,0 A mit wechselbaren Netzadaptern 		
		  (EU/UK/USA/AUS) und Rundsteckverbinder (2 m) 
	 •	 Rundstecker Verlängerungskabel (Rundstecker, M8, 4 pol, 3 m) 

•	 Trigger Fußschalter

	 Zur Auslösung von häufig verwendeten Funktionen (z.B. Bildaufnahme, 	
	 Start, Video, etc.) über einen 2-Tasten-Fußschalter. 
	 Bestehend aus:

	 •	 Trigger Set Fußschalter zur Auslösung von häufig verwendeten 	
		  Funktionen. 5 m Kabel mit Steckverbinder zum Anschluss an  
		  Anschluss „TRIGGER“.  
	 •	 Konfiguration über Menü 

•	 Trigger Automation 
 
		  Einbau-Set zur Integration der Triggersignale des Kamerasystems  
		  ALVT-HDMI in ein übergeordnetes Steuerungssystem (z.B. WINLaserNC)  
		  zur automatischen Auslösung häufig verwendeter Funktionen. 	  
		  Bestehend aus:

	 •	 Kabel mit Steckverbinder (5 m), zwei Optokoppler-Relais zur 	
		  Ansteuerung der zwei Triggerfunktionen des Kamerasystems. 	
		  Einbau notwendig. Optokoppler-Relais benötigen eingangs- 
		  seitig 24 V Pegel.


