
DIE NEUE GENERATION DER LASERSCHWEISSTECHNIK 

AL-IN 500 F NEO

GROSSE SPURBREITENRANGE

SPALTÜBERBRÜCKUNG

EINSCHWEISSTIEFE BIS 3 MM

EIN EVOLUTIONÄRER SCHRITT

Beim AL-IN 500 F NEO wurden nahezu 
alle Bereiche überarbeitet und erweitert. 
Bestehende Stärken blieben erhalten, 
während praxisbedingte Schwächen 
konsequent beseitigt wurden.

Die neue Generation der Laserschweiß-
technik eröffnet Möglichkeiten, die bis-
her nicht erreichbar waren. Produktivität, 
Präzision und Wirtschaftlichkeit steigen 
damit auf ein neues Niveau – und genau 
hier setzt der AL-IN 500 F NEO neue 
Maßstäbe.

Spurbreitenbereich von 0,1 bis 
5,0 mm, dadurch eine hohe 
Anwendungsbandbreite und 
aufschweißbare Drahtdurchmesser 
von 1,6 mm.

ERGEBNIS: Schnelleres Aufschwei-
ßen bzw. gleiche Leistung in kürzerer 
Zeit. Flexibel einsetzbar für viele An-
wendungen.

Bei 5 mm Blechstärke werden 
Spalte bis 0,6 mm sicher 
geschlossen (vorher nur 0,2 mm).

ERGEBNIS: Weniger Vor-und Nach-
arbeit, größere Fertigungstoleranzen.

Einschweißtiefe jetzt bis 3 mm 
möglich.

ERGEBNIS: Stabilere Nähte, erwei-
terte Einsatzmöglichkeiten.
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TECHNISCHE DATEN
Das System erfüllt die hohen
Sicherheitsanforderungen an 
Performance Level d.

LASER
Lasertyp/Wellenlänge Faserlaser, 1070 ± 10 nm
Mittlere Leistung 500 W

CW Leistung 500 W

Pulsspitzenleistung 1,5 kW

Pulsenergie 75 J

Pulsdauer 0,2–50 ms/CW 

Pulsfrequenz Einzelpuls–100 Hz

Betriebsmodus gepulst/CW 

Spurbreite 0,1–5 mm

Fokussierobjektiv 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt 

Display und Bedienung
Einstellung der Laserparameter über Touchscreen oder 
Multifunktionsfußschalter.  
Ansteuerung AL-T Basis C über Laser-Touchscreen.

BEOBACHTUNGSOPTIK Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen 10 ×, optional 16 ×
ÄUSSERE ANSCHLÜSSE
Elektrischer Anschluss 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A

System-Kühlung                  Luftgekühlt

OPTIONEN
Kipp-Schwenk-Objektiv | Multifunktionsfußschalter | 
Drehachsenmodul | Kamerasystem | Ergokeil | AL-DV 
Drahtvorschub | AL-Hub Schweißtisch

BEWEGUNGSSYSTEM DES AL-IN
ÄUSSERE ABMESSUNG
B × T × H 950 × 1250 × 850 mm

Gewicht 230 kg

ARBEITSBEREICH
Maschinenachsen X, Y, Z, Drehachse optional
Verfahrgeschwindigkeit (X, Y, Z) max. 25 mm/s
Verfahrbereich (X, Y, Z) 400 × 210 × 300 mm
Bedienung Joystick

OPTIONEN
Tischplatte mit schräger Säule | externer, höhenverstellbarer 
Tisch | Drehachse mit Spannfutter, Kippgelenk | Sperrluft | 
Optikwasserkühlung 

AL-IN 500 F NEO

500
FASERLASER LEISTUNG (WATT)


