
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU SOUDAGE LASER
AL-IN 500 F NEO

LARGEUR DE CORDON ÉTENDUE

PONTAGE DE JEUX 

PROFONDEUR 3 MM

UNE ÉTAPE ÉVOLUTIVE

Avec l’AL-IN 500 F NEO, presque tous 
les domaines ont été revus et élargis. Les 
points forts existants ont été conservés, 
tandis que les faiblesses liées à la pratique 
ont été systématiquement éliminées. 
 
La nouvelle génération de technologie de 
soudage laser ouvre des possibilités jus-
qu’alors inaccessibles. La productivité, la 
précision et la rentabilité atteignent ainsi 
un nouveau niveau – et c’est précisément 
là que l’AL-IN 500 F NEO établit de nou-
velles références.

Plage de largeurs de cordon de 0,1 à 
5,0 mm, offrant une grande diversité 
d’applications et des diamètres de fil 
rechargés jusqu’à 1,6 mm. 
 
RÉSULTAT : Rechargement plus rapide 
ou performances identiques en un 
temps réduit. Utilisation flexible pour 
de nombreuses applications.

Pour une épaisseur de tôle de 5 mm, 
des jeux jusqu’à 0,6 mm peuvent 
être comblés de manière fiable 
(auparavant seulement 0,2 mm). 
 
RÉSULTAT : Moins de préparation et 
de retouches, tolérances de fabrication 
accrues.

Profondeur de soudure désormais 
possible jusqu’à 3 mm. 
 
RÉSULTAT : Cordons plus stables, 
possibilités d’utilisation élargies.

AVANTAGES CLÉS DE LA 
NOUVELLE TECHNOLOGIE
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DONNÉES TECHNIQUES
Le système répond aux  
exigences élevées de  
sécurité du niveau de  
performance d.

LASER
Type de laser / longueur d’onde Laser à fibre, 1080 ± 10 nm
Puissance moyenne 500 W

Puissance CW 500 W

Puissance de crête d’impulsion 1450 W

Énergie d’impulsion 72,5 J

Durée d’impulsion 0,2–50 ms/CW 

Fréquence d’impulsion Impulsion unique – 100 Hz

Mode de fonctionnement pulsé / CW

Largeur de cordon 0,1–5 mm

Optique de focalisation 150 mm, autres selon la fiche optique

Affichage et commande
Réglage des paramètres laser via écran tactile ou pédale 
multifonction. 
Commande AL-T Basic C via l’écran tactile du laser.

OPTIQUE D’OBSERVATION Optique binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de  
lunettes 10×, optionnel 16×

CONNEXIONS EXTERNES
Raccordement électrique 3 × 400 V / 50-60 Hz / 3 × 16 A

Refroidissement du système Refroidissement par air, refroidissement par eau de l’optique

OPTIONS
Optique inclinable et pivotante | Pédale multifonction |  
Module d’axe rotatif | Système de caméra | Coin ergonomique | 
Avance de fil AL-DV | Table de soudage AL-Hub

SYSTÈME DE MOUVEMENT AL-IN
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
L × P × H 950 × 1250 × 850 mm

Poids 230 kg

ZONE DE TRAVAIL
Axes machine X, Y, Z, axe rotatif en option
Vitesse de déplacement (X, Y, Z) 0-25 mm/s
Course (X, Y, Z) 400 × 210 × 300 mm
Commande Joystick

OPTIONS Plateau de table avec colonne inclinée | table externe réglable 
en hauteur | Axe rotatif avec mandrin, articulation basculante 

AL-IN 500 F NEO
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PUISSANCE DU LASER À FIBRE (WATTS)


