
ALO 120 micro
SYSTÈME DE SOUDAGE LASER POUR SOUDAGE MANUEL 

L‘ALO 120 micro a été spécialement développé 
pour les applications de soudage fin. Une fonc-
tion de micro-soudage, qui peut être activée et 
désactivée, réduit le diamètre du point à moins de  
0,1 mm. Une bonne visibilité pendant le micro-sou-
dage est assurée par la tour de déviation LED. 
L‘objectif en option avec réglage de la mise au 
point rend le travail encore plus facile car il permet 
une configuration pratique et rapide de la position 
de mise au point correcte.

Pour le soudage circulaire, vous pouvez obtenir 
des axes rotatifs spéciaux avec réglage Z (pneu-
matique ou avec mandrin) ainsi qu‘avec une table 
pivotante XY. D‘autres accessoires utiles sont par 
ex. un micromanipulateur ou un entonnoir pour 
faciliter l‘enfilage des tubes.

Le chargement est simple, car la chambre de travail 
peut être chargée à travers différentes ouvertures 
de sécurité laser : Par les fentes latérales, vous 
insérez et positionnez les composants longs. Une 
autre ouverture au fond de la chambre de travail 
permet également le chargement par le dessous. 
Une grande ouverture à l‘avant permet d‘accéder 
facilement à la chambre de soudage spacieuse. La 
protection laser est assurée par le rideau en cuir 
de sécurité laser, de sorte que l‘ALO micro peut 
être placé dans n‘importe quel environnement de 
travail. Un système d‘extraction des fumées de 
soudage est intégré.

L‘accoudoir est extrêmement confortable - cela 
garantit un travail détendu. Encore une fois, nous 
avons accordés beaucoup d‘attention à une bonne 
ergonomie.

Le système de contrôle, offre un niveau d‘administ-
rateur afin que les opérateurs ne puissent modifier 
aucun paramètre si cela n‘est pas souhaité.
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Données techniques
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ALO 120 micro

LASER
Cristal laser Nd:YAG
Longueur d‘onde 1 064 nm
Puissance moyenne 120 W
Puissance d‘impulsion de pointe 9 kW
Énergie d‘impulsion 75 J
Fréquence d‘impulsion unique - 50 Hz
Durée d‘impulsion 0,5-20 ms
Point de soudage Ø 0,2-2,0 mm
Objectif de focalisation 120 mm
Mise au point motorisée intégrée

Système de visualisation optique 
Fixation pour microscope Leica avec oculaires 
pour porteurs de lunettes,  
10 ×, en option 16 ×

Mise en forme d‘impulsions 10 fixes/10 programmables
Mémoire de programmation > 50 jeux de paramètres enregistrables
Buse de refroidissement d‘air intégrée
Alimentation en gaz 
de protection 

Une buse de gaz de protection fixe et flexible, 
verrouillable et réglable individuellement

Échappement intégré H 14
Affichage & contrôle API programmable par écran tactile
CHAMBRE DE TRAVAIL
L × P × H 560 × 346 × 214 mm
Hauteur de la pièce 104 mm max.
Échappement intégrée
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
L × P × H 600 × 954 × 1 300 mm
Poids env. 145 kg
RACCORDEMENT EXTÉRIEURES
Raccordement électrique 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A

OPTIONS

Connexion de refroidissement  
Axe rotatif manuel 
Axe rotatif pneumatique  
Axe rotatif RD micro 
Micromanipulateur

Axe rotatif-RD micro  
avec table pivotante

Axe rotatif manuel, 
pneumatique en option

Micromanipulateur

Chambre de travail ALO 120 micro 
avec fente
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Ce système est idéal pour les fabricants de capteurs 
et de microcomposants et pour tous ceux qui sou-
haitent souder manuellement de petits composants 
de manière rapide et simple.


