
P R O Z E S S K O P F  M I T  K A M E R A B E O B A C H T U N G

Unsere Laserprozessköpfe sind für 
höchste Präzision, einfache Inte-
gration und maximale Flexibilität 
konzipiert.

Der LASERHEAD-K lässt sich an jede 
fasergekoppelte Laserquelle mit QBH-
kompatiblem Stecker anschließen und in 
bestehende Maschinenaufbauten integ-
rieren.

LASERHEAD-K

• Stufenlose, fixierbare Verschiebung des 	      
Fokuspunktes des Laserstrahls, ohne Ver-
schiebung der Arbeitsebene

• Schutzgasdüse zur punktgenauen 	   
Schutzgaszufuhr

• Thermoschalter zum Schutz gegen 	   
Überhitzung (> 60°C)

• Kamera (optional) zur Darstellung 	
des Schweißvorgangs auf einem externen 
Bildschirm mit integriertem Fadenkreuz

BESTELLINFORMATION

Sie können den Prozesskopf LASERHEAD-K (Rev 3) unter der Artikelnummer 600-1250B bei uns bestellen.

Lieferumfang: Laserhead 
 
Optional: Kamera, Crossjet und Beleuchtung auf Anfrage erhältlich
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ABMESSUNGEN

Seitenansicht Vorderansicht

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B × T × H) 55 × 216 × 230 mm

Gewicht 1 kg

max. mittlere Laserleistung 450 W 

Fokussierlinse 120 mm, 200 mm

Kollimationsbrennweite 60 mm

Anschlüsse

Optischer Eingang für QBH-Faserstecker der Laserquelle
1 × Schutzgasanschluss (Schlauchdurchmesser außen 6 mm)
1 × Sperrgasanschluss (Schlauchdurchmesser außen 6 mm)

Optional: 
1 × Anschluss für Crossjet (Schlauchdurchmesser außen 6 
mm)

Je 3 M4-Gewindebohrungen links/rechts
zur Montage an bestehende Maschinenaufbauten

C-Mount-Anschluss für Kamera


