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Le Laserhead-L est un système optique laser 
conçu pour le soudage laser ou le rechargement 
par poudre, que ce soit en mode entièrement 
ou partiellement automatisé. Le processus 
laser peut être rapidement et facilement 
préréglé et surveillé au moyen d’une caméra. 
 
Toutes les variantes de l’optique laser sont 
entièrement refroidies à l’eau, ce qui les 
rend adaptées à une utilisation continue. 
 
Grâce à cette optique de soudage, vous bénéficiez 
d‘une flexibilité maximale. La structure modulaire 
permet de composer des têtes de processus va-
riées et adaptées aux besoins spécifiques, basées 
sur une analyse approfondie des exigences. 
 
Les options incluent : six adaptateurs deconnec-
teurs de fibres différents, quatre objectifs dif-
férents, une collimation, manuelle ou motorisée. 
L’interface mécanique est disponible en trois ver-
sions différentes. Afin de prolonger la durée de vie 
du gaz de protection, deux versions de Crossjet 
sont proposées. Pour une couverture optimale, il 
est également possible de choisir entre deux gui-
des de gaz de protection différents (voir illustration 
du système modulaire).
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Données techniques

Système modulaire pour le LASERHEAD-L

V1.0

Laser 4000 W CW monomode / multimode, - 6 kW QCW
Type de laser laser à fibre, (1064 nm/1070 mn)
Taille du spot 0,05-4 mm
Optique de focalisation 150 mm (standard), 120 mm ou 200 mm (en option)
Collimation 100 mm, motorisé ou manuel
Observation du processus Caméra HDMI ou caméra Ethernet
Refroidissement Eau
Gaz de processus Ar ou N2
Dimensions (L × P × H) 150 × 150 × 500 mm
Poids 7 kg
Type de montage Raccordement à la machine par bride directe ou adaptateur 

Schunk à serrage rapide


