LASERSPINDEL-O

ORBITALOPTIK ZUM PROGRAMMIERTEN
RUNDSCHWEISSEN

Typische Anwendungsfélle sind unter anderem:

« EinschweiRen von Wasseranschliissen auf
Plattenwarmetauschern

« SchweifRen von Diisen

« Serieneinsatz beim Fiigen von Gassensoren

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer: 600-0460B (Basisteil)

ALPHALASER

UNSERE LASERPROZESSKOPFE
ERGANZEN IHRE ALPHA LASER
SYSTEME IDEAL ALS TEIL EINER
AUTOMATISIERTEN LOSUNG.

Die LASERSPINDEL-O ermoglicht das
automatisierte Rundschweif3en rotations-
symmetrischer, metallischer Bauteile
und deckt dabei standardméfig die
Durchmesserbereiche von  0-20 mm
sowie 20-40 mm ab. Beim Orbital-
schweiflen fiihrt der Laserprozesskopf
die Naht in einem unterbrechungsfreien
Durchgang um das Bauteil; eine mit-
rotierende Gasdise sorgt fiir optimale
Schutzgasabdeckung, wahrend HDMI-
Kamera und integrierte LED-Beleuchtung
eine prazise Einstellung und Uberwa-
chung des Prozesses ermdglichen. Die
vollstandig wassergekiihlte Optik ist fiir
den Dauereinsatz ausgelegt.




ALPHALASER

HAUPTMERKMALE DER LASERSPINDEL-O

« Prazises Rundschweilen in einem einzigen Arbeitsgang

« Zeitersparnis durch vollautomatisiertes SchweiRen kleiner rotationssymmetrischer Teile

« Einfache Prozessiiberwachung und Einstellung durch integrierte Kamera

« Ideal fiir den Dauerbetrieb durch wassergekiihlte Optik

« GleichmaBige Schutzgasabdeckung durch mitrotierende Gasdiise garantiert

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

max. 2000 W Single- ode mode (CW oder Puls)
Maschinenintegration tber Flans

www.alphalaser.eu
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